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前言
本指南是对使用VISA的RIGOL仪器编程实例程序的使用说明，为对RIGOL仪器进行上位机软件开发的人员提供必要的指导和帮助。
有关具体每一款RIGOL产品的通信用的控制指令，请参考相关产品的编程手册。
有关RIGOL产品主体的规格、操作使用以及技术指标和安全使用注意事项，请参考相关产品的用户手册。
编程指南
在使用本指南中提到的VB、VC和LV等编程实例时，首先需要确定您的仪器是使用VISA驱动的，支持VISA驱动的仪器型号和其版本号如下：
DP全系列
DSA全系列
DS1000A（03.08.01,06.06以上版本）
DS1000D/E（00.02.01以上版本）
DS1000B

DS6000

DG1022（00.02.05.00.00以上版本）
DG2041（00.03.06.00.06以上版本）
DG3121（00.04.05.00.00以上版本）
DG5000
PA1011
DM3000（03.12.00.03.08.00.03以上和03.12.00.03.04.00.07版本）
DM30*8
在编程前，首先需要安装附件中的VISA驱动，然后连接仪器，并确认仪器的设备名称为“Usb  Test  and  Measurement  Devices”，如果不是可以使用以下方法更新驱动：
1、 安装NI VISA库，如果机器上已安装NI Visa库，则直接进入第2步；如果未安装，则双击安装NIVISAruntime.msi文件，（该文件可以在RIGOL网站上获取）这个过程会持续几分钟时间，程序安装完毕关闭安装程序；
[image: image1.png]THEO BEW FEW BHW

o0 W EE 2 =R

= B woosemiom
2 vvD/c-Bon 3EEhEE

S I AINATAT 2SS

S IEEE 1300 BTRHE

PoCIA £

<0 Bigel 16 Series THC Device

Q\> Bigol USB Test and Hassursnent Device

£y}

< MEEDE

it

RO (com F LPT)

s

o]

3 [

=G RERE
4} Noden Device on ¥igh Defini tion Audio Bus

B AFERARE

0 EE. WIS

e





图1 设备管理器界面
2、 将仪器通过USB和电脑连接，系统会弹出暗转驱动的对话框，如果不弹出可以打开电脑的设备管理器界面，找到并选择您的设备（如图一中名为‘RIGOL Usb  Test  and  Measurement  Device’的设备），点击工具栏的倒数第三个按钮，以更新驱动程序；

3、 在出现的新硬件安装对话框中选择“从列表或指定位置安装（高级）”，然后点击下一步；
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图2 新硬件安装向导对话框

4、 在出现的下一步安装对话框中选择第二项“不要搜素。我要自己选择要安装的驱动程序”，再点击下一步；
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图3 搜索驱动对话框

5、 在新出现的“找到新的硬件向导”对话框中选择“Usb  Test  and  Measurement  Devices”，点击下一步，等待系统安成驱动的安装，点击确定即可。
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图4 驱动程序选择界面
完成驱动的安装和更新之后，就可以根据编程需要打开DOME程序，程序中有俩个输入

[image: image5.png]3

IHEO GED FFW GAE BEQ TAD W #Ho

=0 DLl
it | &t |

VISNEBER ISIEHBE TR

%4 USEO: : 01 AB1 - :0x0588: | %

BABHE EREIE





图5  LV的DEMO示例界面

参数：

VISA资源名称，USB设备的编号，系统自动对VISA驱动的设备进行搜索，点击控件框右侧的三角形符号便会出现一个包含了所有连接在本机器上的VISA设备，设备名称中报好了设备的一些信息，根据这些信息选择您要链接的仪器；

写入缓冲区，输入编程手册中的命令。

另外还有俩个返回参数：

VISA资源名称，用来返回本次操作的VISA资源名称； 
返回数据，对于有返回值的命令的返回数据进行显示，在LV的编程示例中采用来“？”号搜索程序，因此输入的命令中包含“？”，程序会自动读取返回值并显示。
此外在各语言的编程实例中还有一些控制按钮，例如读写控制按钮、运行状态控制按钮等。
对仪器进行上位机软件开发的过程中主要应用到两类命令，一类是控制命令，即对仪器进行相应设置，没有返回值；另一类是查询命令，即向仪器发送命令后，会有相应的数据返回，最常见的测量命令。具体的命令请参考相应仪器的编程手册。
注：1、关于RS232和GPIB也可以通过VISA 的示例来编程，LAN口需要在NI的工具“Measurement & Automation”中配置后才可以在编程示例中找到设备；
    2、RS232接口通讯时命令要有一些特殊的结束符才能被仪器识别，如果不知道该结束符是什么，可以使用RS232编程示例中的小程序“Test_RS232_1.2_9600.exe”来确定结束符是什么。
联系我们xe "联系我们"
如您在使用此产品的过程中有任何不明确之处，在中国大陆可直接和北京普源精仪科技有限公司（RIGOL Technologies, Inc.）联系：
Tel：
(8610)80706688
Fax:

(8610)80720067

北京时间上午九时至下午五时，星期一至星期五
或者通过电子邮件与我们联系。我们的邮件地址是：
service @rigol.com

地址：北京市昌平区沙河镇踩河村156号（102206）
中国大陆以外地区的产品支持，请与当地的RIGOL
供应商或销售中心联系。
服务支持RIGOL的许多产品都有延长保证期和校准期的计划供选择，请与当地的RIGOL供应商或销售中心联系。
欲获得各地服务中心的地址列表，请访问我们的网站。
网址：http://www.rigol.com
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